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Origem da Conexão Porta Tipo Destino da Conexão

AE Móvel Broker 80 TCP
 200.196.192.0/19

   AS 14346 – Agência Estado

Versão 1.0 Versão 2.0
• Suporte a aplicações Java (J2ME): • Suporte a aplicações Java (J2ME):
  CLDC 1.0 e MIDP 2.0   CLDC 1.0 e MIDP 2.0
• Acesso à Internet confi gurado; • Acesso à Internet confi gurado;
• Não há restrição de resolução mínima; • Resolução mínima: de 160x160 pixels;
• Espaço mínimo para instalação: 200 KB. • Espaço mínimo para instalação: 500 KB.

AE MÓVEL BROKER:
REQUISITOS E CONFIGURAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

AE Móvel Broker
Plataforma para ser executada em qualquer aparelho móvel que possua acesso à 
Internet e suporte à linguagem Java. 
O produto é compatível com a maioria dos aparelhos do mercado, desde Blackberries 
até celulares, incluindo aparelhos equipados com Windows Mobile e PalmOS.
Possui duas versões: a versão básica (1.5), funcional na maioria dos aparelhos, e a 
avançada (2.0), voltada a aparelhos mais modernos (smartphones).

Arquitetura do Sistema

Confi gurações de Firewall

Pré-requisitos

o  O atendimento aos pré-requisitos não é sufi ciente para garantir a execução da aplicação. Entretanto, se um 
aparelho não atender a todos estes pré-requisitos, ele não será capaz de suportar a aplicação.

o  O acesso à internet deve estar confi gurado e funcionando adequadamente. Geralmente estas confi gurações são 
realizadas pelas operadoras de telefonia móvel e o usuário deverá recorrer a elas caso enfrentem difi culdades.

o  Para melhor usabilidade é sugerida a utilização de resoluções iguais ou superiores a 128x128 pixels.


